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Gesamtansicht von Westen.

Das mit schwarzen Asbest-
zement-Wellplatten «ETERNIT»
verkleidete Dach kontrastiert
ausgezeichnet mit den braunen
Holzfassaden. Die Weisszement-
Platten <ETERNIT» als Balkon-
bristungen setzen weitere
Akzente.

Eigenheim eines Architekten
in Winterthur

Architekt: Walter Philipp, BSA/SIA, Winterthur
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An einem nach Westen abfallenden Steil-
hang mit freier Sicht (iber eine breite Ebene
des unteren Tosstales bis zum Irchel und
Hohentwiel musste ein Einfamilienhaus fir
zwei Erwachsene und drei Kinder realisiert
werden. Das zur Verfiigung stehende Ter-
rain grenzte an eine hangwarts gelegene
Aussichtskuppe, die im Zonenplan der Stadt
Winterthur als Griinzone ausgespart und so-
mit vor weiterer Ueberbauung geschitzt
wurde, Das Konzept des Grundrisses war
durch verschiedene Gegebenheiten be-
stimmt. Halbgeschossig gegeneinander ver-
setzte Stockwerke nehmen den natirlichen
Verlauf des Gelandes auf. Dies brachte
kurze und leicht zu (iberwindende Treppen
zwischen den einzelnen Ebenen: das Wohn-
geschoss in der Mitte, das Kindergeschoss
ein halbes Stockwerk héher und das Eltern-
geschoss mit Eingangshalle ein halbes
Stockwerk darunter. Wohn- und Kinderge-
schoss einerseits sowie Wohn- und Eltern-
geschoss andererseits durch offene Gale-
rien miteinander verbunden. Im Wohnteil

reihen sich Aufenthaltsraum, Essplatz und
Kiiche als offene Nischen aneinander. Die
Kinderzimmer sind akustisch als geschlos-
sene Zellen konzipiert, gegenseitig mit
Mauerscheiben voneinander getrennt und
optisch mit dem Wohnteil mittels Glasfron-
ten Uber den Schrank- und Tlrelementen
wieder zusammengebunden. Das ganze
Haus ist auf einem L&ngsraster von 2,50 m
aufgebaut. Konstruktives Prinzip: Holzstan-
derbau mit sichtbaren Tragelementen. In-
nenwande nichttragend aus Gipsplatten. Die
Balkone zur statischen Entlastung des Dach-
gebdlkes an Zugstangen aufgehangt. Ein
massiver Kaminblock aus Beton im Zentrum
des Gebaudes dient als Windversteifung.
Ausflihrung: Fassaden aus Holz (Stander-
konstruktion) und Sichtbeton. Dach einge-
deckt mit schwarzen Asbestzement-Well-
platten «ETERNIT». Bodenbeldge aus Gra-
nitplatten im Wohngeschoss (Bodenheizung)
bzw. Spannteppich in den Schlafgeschos-
sen. Decken auf sichtbaren Tragbalken als
Fastéafer.
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Detail M 1:50

1 Asbestzement-Wellplatten
«ETERNIT» schwarz SC 49,
grosswellig

Lattung 60/60 mm
Contrelattung 40/45 mm
«GEA~-Unterdach

Lattung 40/45 mm

Tafer 33 mm

Sparren 8/10 cm, dazwischen
Isolation

Holztrager 11,5/21 cm

Spez. Shedfirstkappe 6W
Knacke

Brustungsbander Weisszement-
Platten =ETERNIT» 8—10 mm
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Grundriss 1. Obergeschoss

M 1:300
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Grundriss 2. Obergeschoss

M 1:300
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Grundriss Kellergeschoss

M 1:300

Eingang, Windfang
Kiche
Pergola
Essen
Wohnen
Eltern
Arbeiten
Galerie
Kinderzimmer
10 Garage

11 Tankraum

12 Spielhalle
13 Kastenraum
14 Luftschutz
15 Gerateraum
16 Heizung

17 Gartenmobel
18 Vorrat
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